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Tarayicinin nasil kullanilacagi 



Bu elkitabinda, tarayicinin nasil kullanilacagi, musteri destegi ve kurulum 
sorunlari da dahil olmak uzere HP Scanjet 4600 seffaf tarayicinin nasil galistigi 
anlatilmaktadir. Kurulum islemleri igin Kurulum Posteri'ne bakin. Tarama yazilimi 
islemleri igin HP Image Zone yazilimi ekrandaki yardima bakin. 

Bu bolumde, tarayiciya genel bir bakis ile tarayicinin kullanimi ve bakimi 
hakkinda bilgiler bulunmaktadir. 

Not CD 2'deki HP Windows yazihmini yuklediyseniz, bu belgedeki yazilim 
adlari ile yuklenenler arasinda su farklar bulunur: 1) Yaziliminizm adi HP 
Image Zone yerine HP Fotograf ve Goruntuleme olur; 2) Resim yonetim 
yaziliminizm adi HP Image Zone yerine HP Fotograf ve Goruntuleme 
Galerisi olur. Yuklediginiz yazilimla bu beige arasinda baska terminoloji 
farkliliklari da olabilir. 

Tarayici pargalan ve aksesuarlar 

HP Scanjet 4600 tarayici ile birlikte asagidaki pargalar verilir. 




HP Scanjet 4600/4630 tarayici 



1 Tarayici 

2 Tarayiciyi tutacak bir mentesesi olan yatay tutucu. Taranacak ogelerin 
yerlestirilmesi ve tutulmasi igin kullanilir. 

3 35 mm dia ve negatifleri taramak igin istege bagli saydam adaptoru (TMA). 

4 Gug kablosu 
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HP Scanjet 4650/4670 tarayici 



1 Tarayici 

2 Saklama igin katlanirayakli dikey tutucu. Taranacak ogelerin yerlestirilmesi 
ve tutulmasi igin kullanilir. 

3 35 mm dia ve negatifleri taramak igin istege bagli saydam adaptoru (TMA). 

4 Gug kablosu 



Tarayiciyi tutucuya yerle§tirin 




Not Tutucu tarayiciyi tutmak, taranacak ogeleri yerlestirmek ve tarama 

yapilacak duz bir yuzey saglamak igin kullanilabilir. Tutucu tarama igin 
gerekli degildir. 

Tarayiciyi yatay tutucuya yerlestirin (HP Scanjet 4600/4630) 

1 Yatay tutucuyu duz bir yuzeye koyun. 
Tutucunun mentesesinin ileriye donuk 
olmasma dikkat edin. 

2 Tarayiciyi goruntuleme tarafi (agik renkli 
gergeve) yukariya gelecek (T^T) ve 
mente§eye degecek §ekilde tutucuya 
yerle§tirin. Dugmeler mente§enin aksi 
yonune bakar. Kablo tarayicidan 
mente§enin yanmdan gikar. 

3 Mente§edeki yerine gegene kadar tarayicmm arka tarafma bastirin. 

Tarayiciyi dikey tutucuya yerle§tirin (HP Scanjet 4600/4630) 

1 Tarayiciyi tutucuya yerle§tirmeden once her iki ayagm da 
tarn olarak agilmi§ olmasma dikkat edin. Bu, tutucunun 
dengede durmasini saglar. Destek ayaklarini dondurup 
yerlerine oturtarak agin. 

a Once arka destegi agin ve tarn agik konuma 

oturmasina dikkat edin. 
b On destegi yerine oturana dek, tutucunun arkasindan 

one dogru dondurun. 

2 Yatay tutucuyu duz bir yuzeye koyun. 




Kullanici Elkitabi 



3 



Bolum 1 



3 



Tarayiciyi goruntulene tarafi (agik renkli gergeve) 
size bakacak sekilde tutucuya yerlestirin. Dugmeler 
tarayicinin sag tarafindadir. Kablo tarayicinm alt sol 
kismindan gikar. 

Tarayiciyi tutucuda hizalamak igin tarayiciyi tutucu 
iginde dengede durana dek bir taraftan oteki tarafa 
kaydirin. 
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HP yazihmina genel baki§ 



• HP Yonlendirici yazilimini HP aygitiniz igin yazilim uygulamalarina, 
varsayilan ayarlara, durumlara ve ekrandaki yardimlara kolay erisim saglar. 
HP Yonlendirici yazilimini kullanarak farkli turlerde orijinalleri (resimler, 
dialar, negatifler ve belgeler) tarayabilir, kopyalar gikartabilir, goruntuleri 
goruntuleyebilir veya basabilir, HP Shopping (Alisveris) sitesine gidebilir 
veya HP yazilimmizi guncelleyebilirsiniz. 

• HP Image Zone yazilimi fotograflarimz, taranan goruntulerinizi ve video 
kliplerinizi yonetmenize yardimci araglar saglar. Goruntuleri kolayca 
duzenleyebilir ve basabilir, gesitli projelerde kullanabilir ve arkadaslarimzla 
ve aile bireylerinizle paylasabilirsiniz. 

• HP Tarama yazilimini kullanarak resimler, dialar, negatifler ve belgeler 
gibi ogeleri tarayip kaydedebilir veya bir yazilim uygulamasi veya dosya gibi 
istediginiz bir hedefe gonderebilirsiniz. Yazilim nihai taramadan once size 
goruntuleri onizleme segenegi verir. Onizlerken, istediginiz nihai etkiyi elde 
edebilmek uzere ayarlamalar yapabilirsiniz. Yazilim tarama ayarlarini 
yapilandirmaniza da olanak verir. 

• HP Kopyalama yazilimi taranan goruntuleri dogrudan yaziciniza gonderir. 

HP yazilimlari hakkmda daha fazla bilgi igin HP Yonlendirici yazilimi ekrandaki 
Yardim'a bakm. HP Yonlendirici yaziliminda ekrandaki yardima erismek igin: 

1 Asagidakilerden birini yapin: 

a Windows masaustunde, HP Yonlendirici simgesini (A) gift tiklatm. 
b Windows arag gubugunun sag ucundaki sistem tepsisinde HP Dijital 

Goruntuleme izleyicisi simgesini gift tiklatm. 
c Arag gubugunda Ba§lat'i tiklatm, Programlar veya Tiirn Programlar'in 

ustune gidin, HP'nin ustune gidin ve Yonlendirici'yi tiklatm. 

2 Kurulu birden fazla HP aygitiniz varsa, birini Aygit Sec listesinden segin. 
HP Yonlendirici yazilimi, yalnizca segili aygita uygun dugmeleri goruntuler. 

3 Yardim dugmesini tiklatm. 



Tarayiciya ve aksesuarlara genel baki§ 



Bu bolumde, tarayiciya ve saydam adaptorune (TMA) genel bir bakis 
bulunmaktadir. 
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Ozellik 


Aciklama 




Tara 


Tarayici cammdan resimleri ve belgeleri, 
TMA'dan da dialan ve negatifleri tarar. 




Kopyala 


Kopyalar gikartmak uzere camdan 
dogrudan varsayilan yaziciya tarar. 




HP Instant 
Share 


Fotografi tarar ve 1 ) e-posta ile 
paylasmamzi; 2) HP web sitesinde album 
olusturmamzi veya 3) profesyonel 
kalitede baski siparisi vermenizi saglar. 
(Hizmetlerin hepsi butun bolgelerde veya 
turn isletim sistemleri igin 
verilmemektedir.) 


0 


Giic Tasarrufu 


Tarayici lambasini kapatir ve tarayiciyi 
dusuk gug moduna getirir. 



Saydam adaptoru (TMA) 

35 mm dialan ve negatifleri taramak igin saydam adaptorunu (TMA) 
kullanabilirsiniz. 

TMA hakkinda daha fazla bilgi igin HP Scanjet 4600 series ekrandaki yardimda 
"Dialan ve negatifleri tarama" konusuna bakm 



Taramaya genel baki§ 

Not Macintosh kullanicilari, tarama islemleri hakkinda bilgi igin HP Image Zone 
yazilimi ekrandaki yardima bakm. 

ipucu Yuksek gozunurluk, genellikle yalnizca gok kuguk goruntulerin 
boyutlarini artirmaya gali§ilirken gerekli olur (ornegin, pul 
buyuklugundeki bir resmi veya 35 mm negatifleri veya renkli dialan 
tarayip bunlan A4 boyutuna buyuturken). Qogu durumda en iyi tarama, 
tarama gozunurlugunun goruntunun kullanim amacina uygun olarak 
ayarlanmasi ile elde edilir. Gerektiginden daha yuksek gozunurlukte 
tarama yapmak yalnizca dosya boyutunu artinr, yazdirmayi yavaslatir ve 
bazi durumlarda belirli biryazicidan yazdinlmasini imkansiz kilar. Daha 
fazla bilgi igin HP Yonlendirici yazilimmi agin, Aygit Sec listesinde 
tarayicinizi segin, Yardim'i tiklatin ve HP Image Zone yazilimi 
ekrandaki yardimda HP Scanjet tarayici ekrandaki yardima bakm. 

Taramaya ug sekilde ba§layabilirsiniz: 
• Tarayicinin dugmelerinden tarama 
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Tarayicimn dugmeleri, resim, dia, negatif ve beige taramak gibi sik 
kullamlan tarama islevlerine kisayollar saglar. Bkz. Tarayiciya ve 
aksesuarlara genel bakis. 

• HP Yonlendirici yazihmindan tarama 

Tarama islemi uzerinde daha gok denetime sahip olmak, ornegin nihai 
taramadan once goruntuyu onizlemek istediginizde HP Yonlendirici 
yazihmindan tarayin. 

HP Yonlendirici yazilimim baslatmak igin masaustunde HP Yonlendirici 
simgesini (H) gift tiklatin. HP Yonlendirici penceresi belirir. Bu pencereden 
goruntuleri tarama, goruntuleme ve yazdirma islemlerini gergeklestirebilir, 
ekrandaki Yardim'i kullanabilir ve daha fazlasini yapabilirsiniz. 

Masaustunde HP Yonlendirici simgesini (H) yoksa, Baslat menusunde, 
Programlar veya Turn Programlar'in ustune gidin, HP'nin ustune gidin ve 
HP Yonlendirici'yi tiklatin. 

• Diger uygulamalardan tarama 

Uygulamaniz TWAIN veya WIA uyumluysa, bir goruntuyu dogrudan 
uygulamadaki agik dosyalardan birinin igine getirebilirsiniz. Uygulama, 
genel olarak Edin, Tara veya Yeni Nesne Al gibi bir segenegi varsa, 
uyumludur. Uygulamanm uyumlu olup olmadigindan ve segenegin ne 
oldugundan emin degilseniz, o uygulamanm belgelerine bakin. 



Taramak igin ogeleri yerle§tirmeye genel baki§ 

Bu bolumde, HP Scanjet 4600 series tarayicimn benzersiz tasarimindan dolayi, 
farkli turde ogelerin tarayiciya nasil yerle§tirilecegi anlatilmaktadir. 

Tarama tarafi ve goruntuleme tarafi 

Tarama tarafi ( ): Tarama tarafinda, camm 
etrafmda herzaman taranan ogeye bakan koyu 
renkli bir gergeve vardir. Tarama sirasinda tarayici 
lambasi bu taraftan i§ik verir. Tarama tarafini temiz 
tutun. 



Goruntuleme tarafi (^?): Goruntuleme tarafinda, 
camm etrafmda HP logosu ile iirun admi gosteren ''/a^ 
agik renkli bir gergeve vardir. Goruntuleme 
tarafmdan baktigmizda taranacak ogeyi yuzu cama 
donuk olarak gorebilirsiniz. Tarama sirasinda 
tarayici lambasi oteki taraftan isik verir. 
Goruntuleme tarafinda parmak izleri ve toz, tarama kalitesini etkilemez. 

Ogeyi yiizii a§agi ve yukan gelecek §ekilde yerleftirme 

Resimleri ve belgeleri iki §ekilde tarayabilirsiniz: yuzleri a§agi donuk veya yuzleri 
yukan donuk olarak. 

Ogeyi yuzu asagi gelecek sekilde yerlestirme 

Bir ogeyi yuzu asagi gelecek §ekilde tararken, tarayiciyi tutucudan gikartm ve 
tarama tarafi (koyu renkli gergeve) yukan ( *"''') bakacak §ekilde duz bir yuzeye 
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yerlestirin Sonra ogeyi (ornegin bir kitabi) basili tarafi asagi gelecek sekilde 
cam in uzerine yerlestirin. 




ipucu Koyu renkli gergevenin oldugu taraf taraf her zaman taranan ogeye bakar. 
Ogeyi yiizu yukari gelecek sekilde yerlestirme 

Bir ogeyi yuzu yukari gelecek sekilde tararken, tarayiciyi goruntuleme tarafi 
(agik renkli gergeve) yukari (T^T) gelecek sekilde ogenin uzerine yerlestirin. 
Tarayici camindan resmi veya metni gorebilirsiniz. Bunun bazi ornekleri sunlardir: 

• Tarayici tutucudayken tek bir beige veya 
fotograf tarama. 

• Tarayici tutucudan gikarilmi§ durumda, 
masada duran bir fotografi tarama. 

• Tarayici tutucudan gikarilmi§ durumda, 
tarama camindan buyuk bir ogeyi tarama. 

• Tarayici tutucudan gikarilmi§ durumda, 
duvarda asili bir fotografi tarama. 

Not Duvardaki ogeleri tararken tarayiciyi yatay konumda gali§tirmaniz gerekir. 

ipucu Tarama alani, tarayicida agik renkli gergeveyle gevrili camdan gorulebilir. 




Ogeleri taramadan once yerle§tirme 

Bir ogeyi taramamak uzere ug §ekilde yerle§tirebilirsiniz: 

Tek bir resmi veya belgeyi yerlestirme 

Bu bolumde, tek bir resmi veya belgeyi taramakla ilgili bilgiler bulunmaktadir. 
Tek bir ogeyi HP Scanjet 4600/4630 ile yerle§tirme 
















{ * 





1 Tarayicmin on kenarmi tutucudan gekerek kaldirin. 

2 Tarayiciyi kaldirdiginizda, ogeyi yuzu yukari ve ust kismi menteseye dogru 
gelecek §ekilde tutucunun sol ust kosesine yerle§tirin. Ogenin 
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yerlestirilmesine yardimci olarak tutucudaki ortam yerlestirme gikintilarmi 
kullanm. 

3 Tarayiciyi tutucu uzerindeki ilk konumuna getirin. Tarayici cammdan yukari 
donuk olan ogeyi gorebilirsiniz. 

Resimlerin ve belgelerin nasil taranacagiyla ilgi yonergeler igin bkz. Resimleri ve 
belgeleri tarama. 

Tek bir ogeyi HP Scanjet 4650/4670 ile yerlestirme 




1 Tarayicinin ust kenarini tutucudan geriye dogru gekin ve tarayiciyi tutucu 
iginde ileri dogru gevirin. Tarayici tutucunun on kenarina dayanarak durabilir. 

2 Ogeyi tutucunun alt sol kosesinde, yuzii yukari ve ust kismi sola gelecek 
sekilde yerlestirin. Ogenin yerlestirilmesine yardimci olarak tutucudaki ortam 
yerlestirme gikintilarmi kullanm. 

3 Tarayiciyi tutucu uzerindeki ilk konumuna getirin. Tarayici cammdan yukari 
donuk olan ogeyi gorebilirsiniz. 

Resimlerin ve belgelerin nasil taranacagiyla ilgi yonergeler igin bkz. Resimleri ve 
belgeleri tarama. 

Kahn bir belgenin sayfalarindan birini yerle§tirme 

Kalin bir belgeyi taramanin en iyi yolu belgeyi basili tarafi asagi gelecek sekilde 
tarayiciya yerlestirmektir. Bu, beige ve tarayici cammin daha iyi temas etmesini 
saglar. 




1 Tarayiciyi tutucudan gikarin: 

a Yatay tutucunuz varsa, mentese uzerindeki gikintiyi bastirip sonra 

tarayiciyi tutucudan gekerek gikartin. 
b Dikey tutucunuz varsa, tarayiciyi kaldirarak gikartin. 

2 Tarayiciyi tarama tarafi (koyu renkli gergeve) yukari ( gelecek §ekilde 
masaya yerle§tirin. 
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3 Belgenin basili tarafini tarayici caminin uzerine yuz ustu yerlestirin. 
Belgenin tarama igin yerlestirilmesinde koyu gergeveyi kullamn. Tarama 
alani, camin koyu renkli gergevenin kenarma kadarolan turn alanini kapsar. 

ipucu Tarayici camiyla daha iyi temas saglamak igin taradiginiz belgeyi 
yuzu asagi gelecek sekilde yerlestirin. 

Resimlerin ve belgelerin nasil taranacagiyla ilgi yonergeler igin bkz. Resimleri ve 
belgeleri tarama. 

Yatay tutuculu bir HP Scanjet 4600/4630 tarayici kullaniyorsaniz ve kalin bir 
belgeyi taramak igin tutucu kullanmaya galisirsamz, tarayici tutucudan gikabilir. 
Bu tutucunun kirilmasina neden olmaz. Tarayiciyi tekrar tutucuya takin ve 
menteseye gegirin. 

Dikey tutuculu bir HP Scanjet 4650/4670 tarayici kullaniyorsaniz ve kalin bir 
belgeyi taramak igin tutucu kullanmaya galisirsamz, tarayici belgenin karsisinda 
duz durmaz ve goruntu net olmayabilir. Bu bolumdeki yonergeleri uygulayarak 
tarayiciyi tutucudan gikartin ve belgeyi tarayin. 

Bir resim veya belgeyi masada taramak iizere yerle§tirme 




1 Tarayiciyi tutucudan gikarin: 

a Yatay tutucunuz varsa, mentese uzerindeki gikintiyi bastirip sonra 

tarayiciyi tutucudan gekerek gikartin. 
b Dikey tutucunuz varsa, tarayiciyi kaldirarak gikartin. 

2 Tarayiciyi goruntuleme tarafi (agik renkli gergeve) yukari C^^ 1 ) gelecek 
sekilde ogenin uzerine yerle§tirin. Tarayici camindan belgeyi gorebilirsiniz. 

Resimlerin ve belgelerin nasil taranacagiyla ilgi yonergeler igin bkz. Resimleri ve 
belgeleri tarama. 

Resimleri ve belgeleri tarama 

Resimleri ve belgeleri taramak igin Tara dugmesini (IP) kullamn. 

Not Macintosh kullanicilari, tarama islemleri hakkinda bilgi igin HP Image Zone 
yazilimi Yardim'a bakin. 

1 Ogeyi tarayiciya yerlestirin. Daha fazla bilgi igin bkz. Ogeleri taramadan 
once yerlestirme. 
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2 Tara dugmesine (U>) basin. 

3 Beliren iletisim kutusunda: 

a Basili birfotograf, grafik, dia veya negatif tariyorsaniz, Resim'i segin. 

Taranan resimler varsayilan olarak HP Image Zone yaziliminda belirir. 
b Metin, hem metin hem grafik veya daha sonra duzenlemek istediginiz 

birmetin tariyorsaniz, Belge'yi segin. Duzenlenecek metnin taranmasi 

hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Duzenleme igin metin tarama. 

Taranan belgeler, belirtilen hedefte gorunur. 

4 Taramayi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Taranan oge belirtilen hedefte belirir. 

Taramayi basitlestirmek igin yazilim, tarayicinin Tara dugmesine (li*) 
bastigmizda resmi onizlemek isteyip istemediginizi sormaz. Taranan resmi 
onizlemek isterseniz, ekranda Onizlemeyi Goster onay kutusunu segin veya 
taramayi HP Yonlendirici yazilimmdan baslatm. 

HP Tarama yazilimi, resimlerinizi otomatik olarak duzeltebilir veya eski 
resimlerdeki soluk renkleri ilk durumlanna getirebilir. Bu ozelliklerin 
kullanilabilmesi igin onizleme ayarinm agik olmasi gerekir. Resim duzeltmeyi 
agmak veya kapatmak igin HP Tarama yazilimmin Temel menusunde 
Fotograflan Otomatik Duzelt'i segin, sonra da Soluk Renkleri Canlandir onay 
kutusunu segin. 

Duzenleme igin metin tarama 

Tarayici, birsayfadaki metni, bilgisayarmizda duzenleyebileceginiz metne 
donusturmek igin optik karakter tanima (OCR) yazilimmi kullanir. OCR yazilimi, 
HP Image Zone yazilimmi kurdugunuzda otomatik olarak kurulur. 

OCR ayarlarini segmek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1 HP Yonlendirici yazilimmi agin. 

2 Ayarlar'i tiklatin, Tarama Tercihleri'ni tiklatin ve Diigme Ayarlan'ni segin. 

Not Taramayi tarayicinin dugmesinden ba§latiyorsaniz, Tara dugmesi 
sekmesini tiklatin. Taramayi HP Yonlendirici yazilimmdan 
baslatiyorsamz, Belgeyi Tara dugmesi (Yonlendirici) sekmesini 
tiklatin. 

3 Beige Tara Ayarlarini Degistir'i, sonra da Duzenlenecek Metin Ayarlan 

sekmesini tiklatin. 

iki bigimlendirme segenegi vardir: 

- Sayfa bigimini koru. Bu segenegi belirlediginizde metin bloklari ve 
grafikler ayni yerlerinde yeniden olusturulur; sozcuk ve paragraf bigimi 
korunur. Yazilim sutunlari, bir sutundan digerine metin aki§i olmadan 
gergeve olarak kaydettiginden bu, duzenlemeyi gugle§tirebilir. 
Duzenlemesi daha kolay olan sutunlari korumak igin Olabildiginde 
sutunlari kullan onay kutusunu i§aretleyin. Kullanicilarm gogu bu 
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segenegi kullamr. Metin, birsutundan digerine gegerek duzenlemeyi 
kolaylastinr. 

- Sayfa bigimini koruma. Akisi olan metin igin bu segenegi kullanin. Bu, 
metni surekli olan bir dosya olusturur. Bu, duzenleyip sonra da baska 
amaglar igin yeniden bigimlendirmek istediginiz metinler igin onerilir. 

Ozellikle orijinal metin soluk veya lekeliyse, taranan metin, bilgisayarmizda 
orijinalde gorundugu gibi gorunmeyebilir. Ornegin, bazi karakterler yanlis veya 
eksik olabilir. Metni duzenlerken, taranan metni orjinali ile kiyaslayin ve gereken 
duzeltmeleri yapm. 

Kopyalar yazdirma 

Bir ogeyi tarayip kopyalarmi yazdirmak uzere dogrudan yaziciya gondermek igin 
tarayicimn Kopyala dugmesini (%>) kullanin. 

Not Macintosh kullanicilari, kopyalama islemleri hakkmda bilgi igin HP Image 
Zone yazilimi Yardim'a bakm. 

1 Ogeyi tarayiciya yerlestirin. Daha fazla bilgi igin bkz. Ogeleri taramadan 
once yerlestirme. 

2 Tarayicimn uzerindeki Kopyala dugmesine (3^) basin. Kopyalamanin 
ilerlemesini gosteren bir ileti belirir. 

3 Kopya sayisini arttirmak, kopyalari agiklastirmak veya koyula§tirmak, 
buyutmek veya kugultmek ya da yazici ayarlarmi degistirmek isterseniz, 
Kopyalama Suruyor ileti§im kutusunda iptal dugmesine basin. Ardindan 
HP Kopyalama yazilimindaki ayarlarda degi§iklik yapabilirsiniz. 

HP Yonlendirici yazilimindan da kopyalar gikartabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin 
HP Image Zone yazilimmin ekrandaki yardimina bakin. 

Taranan birfotografi HP Instant Share kullanarak payla§ma 

Taranan resimleri aile ve arkadaslarla payla§mak igin tarayicimn HP Instant 
Share dugmesini (,®) kullanin. Kolaylikla 1 ) guvenli bir HP web sitesinde 
saklanan fotograflannizin kuguk resimlerini ve fotograflara baglantilari igeren bir 
e-posta gonderebilir — dosya ekine gerek kalmadan; 2) gevrimigi resim albumleri 
olusturmak igin fotograflan HP Photo web sitesine yukleyebilir veya 3) HP ortagi 
bir web sitesinden profesyonel kalitede baskilar sipari§ edebilirsiniz. (Hizmetlerin 
hepsi butun bolgelerde veya turn isletim sistemleri igin verilmemektedir.) 

Not 1 Macintosh kullanicilari, HP Instant Share dugmesinin kullanimi 

hakkmda bilgi igin HP Image Zone yazilimi ekrandaki Yardim'a bakin. 

Not 2 Yalnizca fotograflan taramak ve paylasmak igin HP Instant Share 

dugmesini (,0) kullanin. Beige taramak ve paylasmak igin tarayicimn 
Tara dugmesini (^) kullanin. 

HP Instant Share hizmetini kullanabilmek igin bilgisayarimzin Internet'e bagli 
olmasi gerekir. 

1 Orijinal fotografi tarayicimn uzerine yerlestirin. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Ogeleri taramadan once yerlestirme. 
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Bolum 1 

2 Taramayi baslatmak igin tarayicimn HP Instant Share dugmesine (^®) 
basin. Fotograf taranir. 

3 Baska goruntu taramak isteyip istemediginizi soran bir iletisim kutusu belirir. 
Asagidakilerden birini yapin: 

a Taramak istediginiz baska ogeler varsa, yeni bir oge yerlestirip iletisim 
kutusunda Tara'yi tiklatin veya tarayicimn Tara dugmesine (Js) basin, 
b Fotograflari taramayi tamamladigmizda Bitti'yi tiklatin. 

4 Taranan fotograflarmizin tumu HP Instant Share yazilimma gonderilir. 
Taranan fotograflarmizi paylasmak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Not Varsayilan olarak, tarayicimn HP Instant Share dugmesini (,@) 
kullandigimzda, yazilim, fotografi veya belgeyi onizlemek isteyip 
istemediginizi sormaz. Fotografi onizlemek isterseniz, tarayicimn HP 
Instant Share dugmesi („|®) yerine HP Yonlendirici'yi kullamn. 

Fotograflarmizi HP Image Zone yazilimini kullanarak da HP Instant Share ile 
paylasabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin HP Image Zone yazilimi ekrandaki 
Yardim'a bakm. 

Taranan resimleri e-postalama 

Bir veya daha fazla resmi HP tarayicinizla tarayip iki yoldan e-postalayabilirsiniz. 

• Tarayicimn HP Instant Share dugmesini (,®) kullanabilirsiniz (bkz. 
Taranan bir fotografi HP Instant Share kullanarak paylasma). 

• Taranan resimlerinizi dosya ekleri olarak e-postalayabilirsiniz. 

Taranan resimlerinizi dosya ekleri olarak e-postalamak igin: 

1 Dia veya negatifleri TMA'ya yerlestirin veya fotograflari tarayici camma 
yerlestirin. Daha fazla bilgi igin bkz. Ogeleri taramadan once yerlestirme. 

2 Tarayicimn Tara dugmesine (IP) basin. 

Tarama HP Image Zone yaziliminda goruntulenir. Birden gok segim alam 
algilamrsa, segimlerayri taranan goruntuler olarak goruntulenir. 

3 HP Image Zone yaziliminda resimlerden birini veya daha fazlasim segin. 

4 Goruntulerin altindaki Secimler Meniisii'nu tiklatin. 

Goruntuler igin hedefler siralayan bir iletisim kutusu belirir. 

5 Hedefler listesinden e-posta uygulamamzi segin ve Tamam'i tiklatin. 

E-posta yazilimimz baslar ve segtiginiz goruntulerin ekli oldugu yeni bir e- 
posta iletisi agilir. 

6 E-posta adresi ile konuyu doldurun ve mesajinizi yazin. 

7 Mesaji e-posta programmdan her zaman gonderdiginiz gibi gonderin. 

Yazicidan buyuk ogeleri tarama 

Tarama camindan buyuk bir ogeyi tarayacaksaniz, onu birden fazla parga 
halinde tarayabilir ve pargalari ArcSoft Panorama Maker yazilimiyla 
birlestirebilirsiniz. 
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Birden gok goruntuyu birlestirmek igin Panorama Maker yazilimini kullanin. Bir 
belgeyi duzenlenebilir metne donusturmek istiyorsaniz, Readlris Pro yazilimini 
kullanin. Tarayiciyi kurarken bu yazilimi yuklemediyseniz, sonradan yuklemek 
igin tarayici CD'sini takin. Yukleme bilgileri igin Kurulum Posteri'ne bakm. 

Not Macintosh kullamcilan, tarama islemleri hakkinda bilgi igin HP Image Zone 
yazilimi Yardim'a bakin. 

1 Tarayiciyi tutucudan gikarin: 

a Yatay tutucunuz varsa, mentese uzerindeki gikintiyi bastirip sonra 

tarayiciyi tutucudan gekerek gikartm. 
b Dikey tutucunuz varsa, tarayiciyi kaldirarak gikartm. 

2 Tarayiciyi goruntuleme tarafi (agik renkli gergeve) yukari (^!?) gelecek 
sekilde ogenin uzerine yerlestirin. Tarayiciyi ogenin ust sol pargasmi 
tarayicidan gorecek sekilde yerlestirin ve ogeyi dogru yere yerlestirmek igin 
tarayici cami etrafmdaki gergeveyi kullanin. 

3 Tarayicmin Tara dugmesine (Sp) basin. 

4 Beliren iletisim kutusunda: 

a Fotograf veya baska turlu bir resim tariyorsaniz, Resim'i segin. 
b Metin veya hem metin hem grafik tariyorsaniz, Belge'yi segin. 

Duzenlenecek Metin igin (OCR) Taransin mi? soruldugunda Hayir'i 

segin. 

5 Hedef olarak Panorama Maker yazilimini segin ve sonra iletisim kutusunda 
Tara dugmesine basin. Oge taranir. 

Not Onizleme iletisim kutusu belirirse, bu yordam anlatildigi gibi galismaz. 
Onizlemeyi kapatmak igin bkz. Ayarlari degistirme. 

6 Tarayiciyi ogenin sonraki pargasma hizalayin. Pargalarm en az 1,3 mm'lik 
kisimlari ust uste gelmelidir. Tarayicmin Tara dugmesine (IP) basin. 
Ogenin her bir pargasmi bu yontemle taramaya devam edin. 

7 Turn pargalari taradiginizda bilgisayar ekranindaki iletisim kutusunda Bitti'yi 
tiklatin. 

Panorama Maker otomatik olarak baslatilir. Taranan turn pargalar 
Panorama Maker'a gonderilir. 

8 Panorama Maker yaziliminda goruntuleri dogru siraya gore duzenleyin ve 
ekrandaki yonergeleri izleyin. Yonergeler igin Panorama Maker Yardim'a 
bakin. 

9 Bir metin belgesi taradiysaniz ve taranan belgeyi duzenlenebilir yapmak igin 
optik karakter tanimayi (OCR) kullanmak istiyorsaniz, Panorama Maker'da 
birlestirilmis bir goruntuyu TIFF dosyasi olarak kaydedin ve TIFF dosyasmi 
OCR donusturme islemi igin Readlris Pro yazilimina gonderin. 

Gug tasarrufu dugmesini kullanma 

Tarayici lambasi, yakla§ik 15 dakika sonra otomatik olarak kapanir. Ancak, 
tarayiciyi kullanmayi bitirdiginizde lambayi el ile de kapatabilirsiniz. 
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Tarayici lambasim kapatmak ve tarayiciyi dusuk gug moduna almak igin Giic 
Tasarrufu dugmesine (d)) basin. 

Tarayiciyi yeniden kullanmak igin tarayicmin dugmelerinden veya HP 
Yonlendirici'den bir tarama baslatin. Kisa bir ismma devresinden sonra tarama 
baslar. 

Ayarlan degi§tirme 

HP Scanjet tarayicinizm tarayici dugmeleri ayarlan, goruntulerin onizlemesi ve 
diger tercihler gibi ozelliklerinin gogunu ozellestirebilirsiniz. 

• Ayarlan HP Yonlendirici yazihmindan degistirme 

Tarayici dugmelerini veya HP Yonlendirici yazilimini kullandigimzda, 
tarayici, taranan orijinalin turune gore (fotograf gibi) optimal ayarlan kullanir. 
HP Yonlendirici yazilimindaki Ayarlar menusunden, dugme ayarlan, tarama 
tercihleri ve diger ayarlar da dahil, tarama ayarlanni degistirebilirsiniz. 
Ayarlan degistirmek igin HP Yonlendirici yazilimini baslatm ve Ayarlar'i 
tiklatin. 

• Goruntu Onizleme'yi acma veya kapama 

Not Macintosh kullanicilan, onizlemeyi agma ve kapama hakkinda bilgi 
igin HP Yonlendirici yazilimi ekrandaki Yardim'a bakin. 

1 Masaustunuzde HP Yonlendirici simgesini (g) gift tiklatin. Ya da, arag 
gubugunda Ba§lat'i tiklatin, Programlar veya Tiim Programlar'in ustune 
gidin, HP'nin ustune gidin ve HP Yonlendirici'yi tiklatin. 

2 HP Yonlendirici agildigmda Aygit Sec listesinde HP tarayicinizm segili 
oldugundan emin olun. 

3 Ayarlar menusunde Tarama Tercihleri'nin ustune gidin ve ardindan 
Dugme Ayarlari'ni tiklatin. Yapilandirilabilir her dugme igin birer sekmeye 
sahip Dugme Ayarlan iletisim kutusu agilir. 

4 Ayarlamak istediginiz dugmeye ait sekmeyi tiklatin. 

5 Dugme igin onizleme dugmesini segin veya temizleyin. 

6 Ayarlar istediginiz gibi oldugunda Tamam'i tiklatin. 

Bakim ve temizlik 

Tarayicinizm belirli zamanlarda temizlenmesi, performansin en iyi durumda 
olmasmi saglamaya yardimci olur. Gereken bakimm miktan, kullanim miktanni 
ve ortami da igeren birkag faktore baglidir. Gerektikge duzenli olarak temizlik 
yapmalismiz. 

ADikkat uyansi Kenarlan keskin ogeleri tarayiciya yerle§tirmeyin. Bunlar 
tarayiciya zarar verebilir. Tarayici caminm ustune koymadan once ogede 
sivi yapi§tinci, duzeltme sivisi veya cama bula§abilecek diger bir 
maddenin bulunmadigmdan emin olun. 
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Tarayici camini temizleme 

Not Toz ve parmak izleri sadece tarayicinin tarama tarafinda (koyu gergeve) 
tarama kalitesini etkiler. 

1 Birlesik USB ve gug kablosunu tarayicidan gikarin. 

2 Cami, yumusak bir cam temizleyici puskurtulmus tuy birakmayan yumusak 
bir bezle silin. 

ADikkat uyansi Yalnizca cam temizleyicisi kullanm. Tarayici camini 
zedeleyeceginden asindiricilar, aseton, benzin ve karbon tetraklorur 
kullanmayin. Camda gizgiler birakabileceginden izopropil alkol 
kullanmayin. 

Cam temizleyicisini dogrudan camin ustune puskurtmeyin. Cok fazla 
cam temizleyicisi uygulanirsa temizleyici kenarlardan akip tarayiciya 
zarar verebilir. 

3 Tarayici camini kuru, yumusak, tuysuz bir bezle kurulayin. 

4 Bitirdiginizde birlesik USB ve gug kablosunu yeniden tarayiciya takin. 

Saydam adaptorunu temizleme 

Dia ve negatif tarama igin saydam adaptorunuz varsa, kapaktaki pencereyi ve 
isik penceresini hafifge islatilmis, tuy birakmayan yumusak bir bezle temizleyin. 

Tarayiciyi saklama 

Tarayicinin tarama tarafinda gizik olmamasi igin tarayiciyi yaninda verilen tutucu 
iginde saklaym. 

ipucu Tarayici kullanmadiginizda sevdiginiz bir fotografla birlikte gergeve 
olarak kullanm. 
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2 Sorun giderme 



Bu bolumde, tarayici ve saydam adaptorunde (TMA) yasanabilecek olasi 
sorunlar igin gozumler bulunur. 

Sikga sorulan sorular 

Bu bolumde HP tarayicinizla ilgili yaygin sorulara yanitlar verilmektedir. 

Bir sorun oldugunu dusunuyorsam, tarayici donanimimi nasil sinarim? 

Tarayicmin birdonanim sorunu oldugunu dusunuyorsamz, kablolarin tarayiciya, 
bilgisayara ve gug kaynagina sikica bagli oldugundan emin olun. Kablolar dogru 
olarak baglanmissa, bu yordami kullanarak tarayiciyi sinayin. 

1 USB kablosu ile gug kablosunu tarayicidan gikarin. 

2 USB kablosunu ve gug kablosunu yeniden tarayiciya takm. 

Tarayicidaki tasiyici yaklasik 25 mm ileri ve geri hareket eder ve lamba yanar. 
Tasiyici ileri geri hareket etmez ve tarayici lambasi yanmazsa, tarayici 
donanimmda bir sorun vardir. Bkz. Musteri destegi. 

Lambayi nasil kapatabilirim? 

Tarayici yaklasik 14 dakika boyunca kullanilmadiginda, tarayici lambasi zaman 
asimina ugrayip otomatik olarak kapanir. Otomatik olarak kapanmiyorsa, 
asagidakileri yapin: 

1 HP Yonlendirici'de, Ayarlar'i tiklatin. 

2 Tarama Ayarlari ve Tercihler'ni segin. 

3 Tarama Tercihleri'ni segin. 

4 Kaliteye karsi Hiz sekmesini tiklatin. 

5 Tarayici 14 dakika kullanilmadiginda tarayici lambasinin sonmesi igin 
Uzatilmis lamba'yi kapatm. Bu segenek agiksa, tarayici lambasi tarayici 
yaklasik 1 saat boyunca kullanilmadiginda soner. 

Tarayici lambasi sorunlari devam ederse, bkz. Miisteri destegi. 

Tarayiciyi nasil kapatabilirim? 

Normalde yaklasik 14 dakika kullanilmadiginda tarayici diisuk bir gug moduna 
gegtiginden tarayiciyi kapatmaniz gerekmez. Tarayici tamamen kapatmaniz 
gerekirse igin fisini gug kaynagindan (elektrik prizi veya bir yuksek gerilim 
koruyucusu) gekin. 

Beige veya metin tarama sorunlanni nasil cozebilirim? 

Tarayici, birsayfadaki metni, bilgisayarmizda duzenleyebileceginiz metne 
doniisturmek igin optik karakter tanimayi (OCR) kullanir. OCR yazilimi, HP 
Image Zone yazilimini kurdugunuzda otomatik olarak kurulur. 

OCR ayarlarini segmek igin asagidaki adimlari uygulayin: 

1 HP Yonlendirici yazilimini agin. 
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2 Ayarlar'i tiklatin, Tarama Tercihleri'ni tiklatin ve Dugme Ayarlan'ni segin. 

Not Taramayi tarayicmm dugmesinden baslatiyorsaniz, Tara dugmesi 
sekmesini tiklatin. Taramayi HP Yonlendirici yazilimindan 
baslatiyorsaniz, Belgeyi Tara dugmesi (Yonlendirici) sekmesini 
tiklatin. 

3 Beige Tara Ayarlanni Degistir'i, sonra da Duzenlenecek Metin Ayarlan 

sekmesini tiklatin. 

iki bigimlendirme segenegi vardir: 

- Sayfa bigimini koru. Bu segenegi belirlediginizde metin bloklari ve 
grafikler ayni yerlerinde yeniden olusturulur; sozcuk ve paragraf bigimi 
korunur. Yazilim sutunlari, birsutundan digerine metin akisi olmadan 
gergeve olarak kaydettiginden bu, duzenlemeyi guglestirebilir. 
Duzenlemesi daha kolay olan sutunlari korumak igin Olabildiginde 
sutunlari kullan onay kutusunu isaretleyin. Kullanicilarm gogu bu 
segenegi kullanir. Metin, birsutundan digerine gegerek duzenlemeyi 
kolaylastirir. 

- Sayfa bigimini koruma. Akisi olan metin igin bu segenegi kullanin. Bu, 
metni surekli olan bir dosya olusturur. Bu, duzenleyip sonra da ba§ka 
amaglar igin yeniden bigimlendirmek istediginiz metinler igin onerilir. 

Ozellikle orijinal metin soluk veya lekeliyse, taranan metin, bilgisayarmizda 
orijinalde gorundugu gibi gorunmeyebilir. Ornegin, bazi karakterler yanli§ veya 
eksik olabilir. Metni duzenlerken, taranan metni orjinali ile kiyaslayin ve gereken 
duzeltmeleri yapm. 

Tarayici yukleme ve kurulum sorunlan 

Bu bolum, yukleme ve kurulum sorunlariyla ilgili gozumleri igerir. 
Bilgisayarinizi denetleyin 

• Bilgisayarinizm tarayici kutusunda belirtilen minimum sistem 
gereksinimlerine sahip oldugundan emin olun. 

• Sabit diskinizde yeterli yer yoksa, gereksiz dosyalari silin veya yazilimi farkli 
bir disk surucusune yukleyin. 

Yonetici ayncahklarini kullanin 

Tarayiciyi bir Microsoft Windows 2000 veya XP sistemine yukluyorsaniz, 
Yonetici olarak oturum agmis olmaniz gerekir. Yonetici olarak nasil oturum 
agilacagi konusunda isletim sisteminizin yardimina bakin. 

Gegerli bir klasor kullanin 

Microsoft Windows ile galisan bir bilgisayarda yukleme sirasmda "Hedef Dizin 
Gegersiz" veya "Program Klasoru Gegersiz" gibi bir ileti alirsaniz, o klasor igin 
okuma/yazma izinlerine sahip olmayabilirsiniz. 

Kablolari denetleyin 
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Bolum 2 



Kablo turleri 


Islem 


Gug kablosu 


Gug kablosu tarayici ile AC prizi arasmda baglidir. 

• Gug kablosunun tarayici ile galisir bir elektrik 
prizine veya bir yuksek gerilim koruyucusuna 
sikica bagli oldugundan emin olun. 

• Gug kablosu bir yuksek gerilim koruyucusuna 
bagliysa, yuksek gerilim koruyucusunun prize 
takili ve agik oldugundan emin olun. 

• Gug kablosunu tarayicidan gikarin ve 
bilgisayari kapatin. 60 saniye sonra, sirasiyla, 
gug kablosunu yeniden tarayiciya baglayin ve 
bilgisayari agin. 


USB kablosu 


USB kablosu tarayici ile bilgisayar arasmda 
baglidir. 

• Tarayiciyla birlikte verilen kabloyu kullanin. 
Farkli bir USB kablosu tarayici ile uyumlu 
olmayabilir. 

• USB kablosunun tarayici ile bilgisayar 
arasmda sikica bagli olmasina dikkat edin. 

Ek USB sorun giderme bilgileri igin www.hp.com/ 
support adresine bakin, ulkenizi/bolgenizi segin ve 
USB sorun giderme basliklarini bulmak igin arama 
aracini kullanin. 



Not Macintosh bilgisayarda tarayicinin bilgisayara dogru bigimde 

baglandigindan emin olmak igin Apple System Profiler'i kullanin. 



Ek sorun giderme bilgileri 

Saydam adaptoruyle ilgili diger sorunlari gozmek igin ekrandaki Yardim'a bakin: 

1 HP Yonlendirici yazilimim agin. 

2 Yardim'i ve ardindan HP Scanjet 4600 series tarayici'yi tiklatm. 

Tarayici yazilimi sorunlarmi gozmek igin HP Image Zone yazilimi ekrandaki 
yardima bakin. Ayrica gevrimigi destek segenekleri igin www.hp.com/support 
adresini de ziyaret edebilirsiniz. 

Yazilimi kaldirma 

Yazilimi kaldirmak igin asagidaki islemleri uygulayin. 
• Asagidakilerden birini yapin: 

- Baslat menusunde, Programlar veya Turn Programlar'm ustune 
gidin, HP'nin ustune gidin, tarayicinizin adi veya Tarayicilar'in ustune 
gidin ve Yazilimi Kaldir'i tiklatm. 

- Baslat'i tiklatm, Ayarlar'in ustune gidin ve Denetim Masasi'ni 
(Windows XP'de Baslat'i ve sonra Denetim Masasi'ni tiklatm). 
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Program Ekle/Kaldir'i tiklatin, HP Image Zone'u segin ve Ekle/Kaldir'i 

(veya Windows surumunuze bagli olarak Degi§tir'i) tiklatin. HP 
Yukleme Sihirbazi belirir. 

• ileri'yi tiklatin. 

• Kaldir'i segin ve ileri'yi tiklatin. 

Yazilim bilgisayarmizdan kaldirilir. 
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Mu§teri destegi 



Bu bolumde, telefon numaralari ve web sitesi bilgileri dahil olmak uzere destek 
bilgileri bulunur. 



Engelli musteriler www.hp.com/accessibility adresini ziyaret ederek yardim 
alabilirler. 



Asagidakiler igin www.hp.com adresini ziyaret edin: 

• Daha etkili ve yaratici tarama igin ipuglarmi ogrenmek. 

• HP Scanjet surucu guncellemeleri ve yazilimlara erismek. 

• Urununuzu kaydettirmek. 

• Bultenlere, surucu ve yazilim guncellemelerine ve destek uyarilarina abone 
olmak. 

• Aksesuarlar satin almak. 



HP destek sureci, en etkili olarak, asagidaki adimlan belirtilen sirada 
gergeklestirdiginizde galisir: 

1 Sorun giderme bolumuyle birlikte, yazilim ve tarayici igin ekrandaki yardimi 
gozden gegirin. 

2 Destek igin HP Musteri Destegi Web sitesine erisin. Internet erisiminiz 
varsa, tarayicmiz hakkinda pek gok bilgi edinebilirsiniz. Urun yardimi, 
suruculer ve yazilim guncellemeleri igin www.hp.com/support adresindeki 
HP web sitesini ziyaret edin. HP Musteri Destegi Web sitesi asagidaki 
dillerde hizmet vermektedir: Felemenkge, ingilizce, Fransizca, Almanca, 
italyanca, Portekizce, ispanyolca, isvegge, Geleneksel Cince, 
Basitlestirilmis Cince, Japonca, Korece. (Danimarka, Finlandiya ve Norveg 
igin destek bilgileri yalnizca ingilizce bulunur.) 

3 HP e-destege erisin. Internet erisiminiz varsa, www.hp.com/support 
adresine giderek e-posta yoluyla HP ile baglanti kurun. HP Musteri Destegi 
personelinden kisisel olarak size yazilmis biryanit alacaksmizdir. E-posta 
destegi bu web sitesinde listelenen dillerde vardir. 

4 Yerel HP saticiniza basvurun. Tarayicinizda bir donanim sorunu varsa, 
gozum igin yerel HP saticiniza goturun. Tarayicinizm sinirli garanti suresi 
iginde servis hizmeti ucretsizdir.' Garanti suresinin bitiminden sonra satici, 
servis hizmeti igin bir ucret soyleyecektir. 

Telefonla destek igin HP Musteri Destegi Merkezi ile baglanti kurun. Kendi 
ulkenizdeki veya bolgenizdeki telefon destegi kosullan ve ayrmtilan 
ogrenmek igin lutfen a§agidaki web sitesine bakm: www.hp.com/support. 
HP'nin telefon destegi bilgi hizmetini surekli gelistirme gayretinin birpargasi 
olarak, hizmetin ozellikleri ve saglanmasi konusundaki yeni bilgiler igin 



Engelliler web sitesi segenekleri 



HP web sitesi 



Destek sureci 
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duzenli bigimde HP web sitesini ziyaret etmenizi oneririz. Yukandaki 
segenekleri kullanarak sorunu gozemezseniz, HP'yi, bilgisayannizin ve 
tarayicinizm yanindayken telefonla arayin. Daha hizli hizmet igin lutfen 
asagidaki bilgileri saglamaya hazirolun: 

- Tarayicimn model numarasi (tarayicinin ustunde bulunur) 

- Tarayicinin seri numarasi (tarayicinin ustunde bulunur) 

- Bilgisayarin isletim sistemi 

- Tarayici yaziliminm surumu (tarayici CD'sinin etiketinde bulunur) 

- Sorun olustugunda goruntulenen iletiler 

HP telefon destegi kosullan bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir. 

Aksi belirtilmemisse, telefon destegi satin alma tarihinden itibaren belirtilen sure 
boyunca ucretsizdir. 



Yer 


Ucretsiz telefon destegi suresi 


Afrika 


30 gun 


Asya Pasifik 


1 yil 


Kanada 


1 yil 


Avrupa 


1 yil (turn ulkelerle ilgili ayrmtilar igin 
asagidaki tabloya bakm) 


Latin Amerika 


1 yil 


Orta Dogu 


30 gun 


A.B.D. 


90 gun 



ABD'de telefon destegi 

Destek, hem garanti suresi boyunca hem de bitiminden sonra kullanilabilir. 

Garanti suresi boyunca telefon destegi ucretsiz olarak saglanir. Telefon: 800- 
HPINVENT (800-474-6836). A.B.D. telefon destegi, hem ingilizce hem de 
ispanyolca olarak gunde 24 saat, haftada 7 gun verilir (destek saatleri ve gunleri 
bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir). 

Garanti suresinden sonra §u numarayi arayin: 800-HPINVENT (800-474-6836). 
Ucret, herkonu igin 25.00 ABD Dolari'dir ve kredi kartinizdan gekilir. HP 
urununuzun servise ihtiyaci oldugunu du§unuyorsaniz, servisin gerekli olup 
olmadiginin belirlenmesine yardimci olabilecek HP Musteri Destegi Merkezi'ni 
arayin. 

Avrupa, Orta Dogu ve Afrika'da urun destegi 

HP Musteri Destegi Merkezi telefon numaralari ve ilkeleri degisebilir. Kendi 
ulkenizdeki veya bolgenizdeki telefon destegi kosullari ve aynntilan ogrenmek 
igin lutfen asagidaki web sitesine bakm: www.hp.com/support. 
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Bolum 3 



Cezayir 


+213 61 56 45 43 


Avusturya 


+43 1 86332 1000 
0810-00 1000 (ulke iginde) 


Bahreyn 


0810 171 (ulke iginde ucretsiz) 


Belgika 


070 300 005 (Felemenkge) 
070 300 004 (Fransizca) 


Qek Cumhuriyeti 


+420 261307310 


Danimarka 


+45 70202845 


Misir 


+20 2 532 5222 


Finlandiya 


+358 (0)203 66 767 


Fransa 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 Euro/dak) 


Almanya 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 Euro/dak) 


Yunanistan 


+30 210 6073603 (uluslararasi 
numara) 

801 1 1 225547 (ulke iginde) 

800 9 2649 (Kibris Rum Kesimi'nden 
Atina'ya ucretsiz) 


Macaristan 


+36 1 382 1 1 1 1 


irlanda 


1890 923902 


israil 


+972 (0) 9 830 4848 


italya 


848 800 871 


Luksemburg 


900 40 006 (Fransizca) 
900 40 007 (Almanca) 


Orta Dogu 


+971 4 366 2020 (uluslararasi numara) 


Fas 


+212 224 04747 


Hollanda 


0900 2020165 (0,10 Euro/dak.) 


Norveg 


+47 815 62 070 


Polonya 


+48 22 5666 000 


Portekiz 


808 201 49 2 


Romanya 


+40 21 315 44 42 


Rusya Federasyonu 


+7 095 797 3520 (Moskova) 

+7 812 346 7997 (St. Petersburg) 
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(devam) 



Suudi Arabistan 


800 897 1444 (ulke iginde ucretsiz) 


Slovakya 


+421 2 50222444 


Guney Afrika 


086 000 1 030 (GAC iginde) +27-1 1 
258 9301 (GAC disinda) 


ispanya 


902 010 059 


isveg 


+46 (0) 77-120 4765 


isvigre 


672 672 

(Almanca Fransizca, italyanca - 
Yogun saatler 0,08 CHF/Yogun 
saatlerdi§inda 0,04 CHF) 


Tunus 


+216 71 89 12 22 


Turkiye 


+90 216 579 71 71 


Ukrayna 


+7 (380 44) 490 3520 


Birlesik Arap Emirlikleri 


800 4520 (ulke iginde ucretsiz) 


ingiltere 


+44 (0)870 010 4320 



Diinya genelinde telefon destegi 

HP Musteri Destegi Merkezi telefon numaralari ve ilkeleri degisebilir. Kendi 
ulkenizdeki veya bolgenizdeki telefon destegi kosullarim ve ayrintilarini 
ogrenmek igin asagidaki web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support. 



Arjantin 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Avustralya 


+61 (3) 8877 8000 (veya yurtigi (03) 
8877 8000) 


Brezilya 


(1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao Paulo) 
0800 157751 (Grande Sao Paulo 
disinda) 


Kanada 


1-800-474 -6836 

(905)-206-4663 (yerel Mississauga 
arama alanindan) 


Orta Amerika ve Karaibler 


+1 800 711 2884 


§ili 


800 360 999 


gin 


+86 (21) 3881 4518 


Kolombiya 


01-800-51-HP-INVENT 
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(devam) 



Kosta Rika 


0- 800-011-4114 

1- 800-711-2884 


Dominik Cumhuriyeti 


1- 800-711-2884 


Ekvador 


999-11 9 (Andinatel) 
+i -ouu- i 1 1 -zoo4 (Anamatei) 
1-800-225-528 (Pacifitel) 
+1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hong Kong OYB 


+852 2802 4098 


Hindistan 


1 600 447737 


Endonezya 


+62 (21) 350 3408 


Jamaika 


1-800-7112884 


Japonya 


0570 000 51 1 (Japonya iginde) 
+81 3 3335 9800 (Japonya di§inda) 


Kore Cumhuriyeti 


+82 1588-3003 (Seul) 


Malezya 


1 800 805 405 


Meksika 


01-800-4726684 
(55) 5258 9922 


Yeni Zelanda 


+64 (9) 356 6640 


Nijerya 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0-800-10111 


Filipinler 


+ 63 (2) 867 3551 


Porto Riko 


+1 877 2320 589 


Singapur 


+65 6272 5300 


Tayvan 


+886 0 800 010055 


Tayland 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad ve Tobago 


1 800 7112884 


A.B.D. 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Urun §artnameleri ve 
segenekleri 

Bu bolumde HPScanjet 4600 series tarayicilar ile aksesuarlarma iliskin 
sartnameler bulunmaktadir. 

Tarayici §artnameleri 



Adi 


Aciklama 


Tarayici turu 


Yatik 


Tarayici agirligi 
(tutucu olmadan) 


1,4 kg 


Tutucu agirligi 


HP Scanjet 4600/4630: 0,5 kg 
HP Scanjet 4650/4670: 1 ,3 kg 


Tarama ogesi 


Tarama ogesi 2400 ppi (piksel/ing) dogrusal algilayici 


Maksimum oge 
buyuklugu 
(tutucu olmadan) 


410 x 300 x 17 mm 


Arabirim 


USB 2.0 YuksekHizh 


Optik gozunurluk 


2400 ppi x 2400 ppi 


Segilebilir 
gozunurluk 


%100 olgeklemede 12 - 999.999 zenginlestirilmis dpi 


AC hatti voltaji 


100-120 V 60 Hz - Kuzey Amerika 200-240 V 50 Hz Kita 
Avrupasi, ingiltere, Avustralya 100-240 V 50 Hz/60 Hz - 
diger ulkeler 


Gug tuketimi ve 
yasal 

duzenleme 
bllglleri 


Gug tuketimi verileri, gug kaynaklari hakkinda bilgiler ve 
yasal duzenle bilgileri igin HP Image Zone yazilimi 
CD'sindeki regulatory_supplement.htm dosyasma bakm. 


M CHANGE FOR THE 

■ BETTER WITH 

■ eNER£/5TAR^H 


HP Scanjet 4600 series tarayici Energy Star ile 
uyumludur. Bir Energy Star ortagi olarak Hewlett-Packard 
Company, bu urunun enerji verimliligine iliskin Energy Star 
ilkelerine uygun oldugunu belirlemistir. 



Saydam adaptoru (TMA) §artnameleri 

Asagidaki sartnameler, tarayici ile degil, saydam adaptoru (TMA) ile ilgilidir. 
Adaptor bazi modellerde istege baglidir ve ayrica satin alinabilinir. 
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Bolum 4 



Adi 


Agiklama 


Dia ortam turleri 


3,2 mm kalinliga kadar turn standart 35 mm dialar: A, SB 
ve LKM turleri 


Negatif ortam 
turleri 


35 mm 


Dia ortam 
kapasitesi 


1 


Negatif ortam 
kapasitesi 


Her seritte en fazla 1 kare olmak uzere 1 negatif seridi 


Boyut 


24x 106,8x 168 mm 


Agirlik 


v,z kg 


Gug 

gereksinimleri 


12,0 V DC, 340 mA, 4,22 W (tarayicidan beslenen) 
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